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| Таблица 3. Ток зарядки 
Технический паспорт 


Начальная зарядка 22 часа 
Р ЕЕ я - 
ТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ аи А 
БАТАРЕИ рядка однозаряд- 
ным зарядителем Макс. ток при 


МАРКИ “ЮНИОН” 


2, 4 В на элемент 


Регулярная зарядка От начапа до 


Метод зарядки током 2, 4 В на элемент 
Таблица 1 постоянной величины От 2, 4 В на эле- 
| РИ и ое мент до полной зарядки 
Модель хо ВУ фр. № Өм |с 1892. дата выпускаря 4: ЕР 
ИИ А СНЫ Уравнивающая зарядка 
К-во элементов (с Емкостьа (6 А. час ЕЕ 
5 часов при удельном р 
весе 1,270 при 27°С ВНИМАНИЕ 
Примерное :количество Е | Аккумуляторные батареи должны храниться при температуре от 
кислоты на один элемент“ л. 15° С до 35° С. Если температура ниже, привести кислоту и элемент 
перед заполнением до 15° С. 
Таблица 2. Удельный вес кислоты | е НАЧАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА 
1. Снять липкую ленту с вентиляционных пробок. Вынуть пробки и 
Обычно заполнить элемент чистой серной кислотой с удельным весом, 
ниже 32° С указанным в таблице 2. Уровень кислоты—5 мм от пре- 
Е | дохранительного устройства или нижнего края заполняющей 
Удельный вес кислоты | трубки (если она используется). Поставить пробки на место и 
для заполнения новых 1,250 пако выдержать элемент в течение одного часа. Восполнить элект 
элементов | ролит до начального уровня, добавив кислоту, которая при- 


менялась для заполнения. 
Удельный вес элект- 


ролита в конце | 1,260 + 0,005 | 1280 + 0.005 
зарядки 


2. Подсоединить аккумуляторную батарею к источнику посто- 
янного тока и зарядить при токе начальной зарядки в течение 22 
часов. Следить за температурой, не допуская её повышения или 
понижения за указанный предел. При повышении температуры 

45° С 45° С снизить ток или остановить зарядку до охлаждения батареи. 

| Продлить пропорционально: время зарядки. 


Максимальная допус- 
каемая температура 
при зарядке 


3. В конце зарядки довести удельный вес электролита до 
указанного в таблице 2 значения. Отрегулировать уровень 
электролита во всех элементах до требуемой высоты. 
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· Технический паспорт 


ТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
БАТАРЕИ 
МАРКИ “ЮНИОН” 


Таблица 1 


РЕ 


Модель? Х 40 ВУСер. №2 119.60 / 5) 2Дата выпуска. .. 2) 


К-во элементов: Л’) Ёмкость 290А. час 
| 5 часов при удельном 
весе 1,270 при 27°С 


Примерное количество 
кислоты на один элемент3.ё л. 


Таблица 2. Удельный вес кислоты 


Обычно 
ниже 32° С 


Удельный вес кислоты 


для заполнения новых 270 
элементов 

Удельный вес элект- й 

ролита в конце 1.260; = 0:005 1,280 = 0,005 


зарядки 


Максимальная допус- 
каемая температура 45° С 45° С 
при зарядке 


Таблица 3. Ток зарядки 


Регулярная зарядка 
Уменьшающаяся за- 
рядка однозаряд- 
ным зарядителем 


Примерный началь- 
НЫЙ ТОК | 


Макс. ток при 
2, 4 Вна элемент 


Регулярная зарядка. 
Метод зарядки током 
постоянной величины 


От начапа до 
2, 4 В на элемент 
От 2, 4 В на эле- 
мент до полной зарядки 


Уравнивающая зарядка 


ВНИМАНИЕ 


Аккумуляторные батареи должны храниться при температуре от 
15° С до 35° С. Если температура ниже, привести кислоту и элемент 
перед заполнением до 15° С. 


НАЧАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА 


1. Снять липкую ленту с вентиляционных пробок. Вынуть пробки и 
заполнить элемент чистой серной кислотой с удельным весом, 
указанным в таблице 2. Уровень кислоты—5 мм от пре- 
дохранительного устройства или нижнего края заполняющей 
трубки (если она используется). Поставить пробки на место и 
выдержать элемент в течение одного часа. Восполнить элект 
ролит до начального уровня, добавив кислоту, которая при- 
менялась для заполнения. | 


2. Подсоединить аккумуляторную батарею к источнику посто- 
янного тока и зарядить при токе начальной зарядки в течение 22 
часов. Следить за температурой, не допуская её повышения или 
понижения за указанный предел. При повышении температуры 
снизить ток или остановить зарядку до охлаждения батареи. 
Продлить пропорционально время зарядки. 


3. В конце зарядки довести удельный вес электролита до 
указанного в таблице 2 значения. Отрегулировать уровень 
электролита во всех элементах до требуемой высоты. 


